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НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ С ПРОТОЧНЫМ КОНТУРОМ ГВС 
 
 

Настенный газовый котел с двумя теплообменниками 
 

Управление ГВС с помощью двойного датчика 
 

  
 

  
 

 

Сверхкомпактные размеры и маленький вес 
 

3 двухконтурных модели с закрытой камерой сгорания и 
 

  
 

   

 
Высокая надежность благодаря проверенному качеству  проточным контуром ГВС от 19,0 до 27,8 кВт  

 
 

 
 

 

компонентов 
 

Встроенная погодозависимая автоматика 
 

  
 

  
 

 

Прост в обслуживании благодаря легкому доступу ко всем 
  

 

   
 

   
 

 компонентам   
  

 
 
 
 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  
 
МОДЕЛЬ  Код 

  

GO BF 18 (медь) 8116504 
  

GO BF 18 (на сжиж. пропане) (медь) 8116505 
  

GO BF 25 (медь) 8116500 
   

МОДЕЛЬ  Код 
   

GO BF 25 (алюминий) 8116522 
   

GO BF 25 (на сжиж. пропане) (алюминий) 8116523 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ  Код 
   

GO BF 25 (на сжиж. пропане) (медь) 8116501 
   

GO BF 30 (медь) 8116502 
   

GO BF 30 (на сжиж. пропане) (медь) 8116503 
    

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
GO BF  18 25 30 

     

Мощность контура ГВС кВт 5,5÷20,5 9,2÷25,5 10,8÷30,0 
Тепловая мощность кВт 4,5÷19,0 7,6÷23,5 9,0÷27,8 

Производительность контура ГВС л/мин 8,9 10,6 13,0 
КПД при мощности 30% % 89,4 89,7 89,8 

Вес Кг 28,0 28,0 32,0  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ / 69 



РАЗМЕРЫ  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ  
M Подающая линия отопления 3/4" 

   

R Обратная линия отопления 3/4" 
   

G Подвод газа 3/4" 
   

E Вход воды для ГВС 1/2” 
   

U Выход воды для ГВС 1/2” 
   

 

 
 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
 
ОПИСАНИЕ Код 

  

Комплект перехода на сжиж. пропан мод. 25 BF 5144716 
  

Комплект перехода на сжиж. пропан мод. 30 BF 5144713 
  

Комплект перехода на метан 5144731 
  

Монтажная рейка 8075448 
  

Нижний шаблон для сверления (50 шт.) 8075437 
  

Опорные кронштейны котла с винтами 8081254 
  

Комплект колен и газового крана/ Вход воды для ГВС 8075418 
  

Набор кранов 8091806 
  

Комплект для замены котла другой модели 8093900 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ОПИСАНИЕ Код 
 

   

Комплект колен и газового крана/ Вход воды для ГВС 8075443 
 

   

Набор кранов с DIN-SIME 8075442 
 

  
 

Внешний датчик температуры 8094101 
 

  
 

Комплект умягчителя воды 8101700 
 

  
 

Сменный патрон для умягчителя воды (6 pieces) 8101710 
 

  
 

Комплект компактного грязеотделителя 8101750 
 

  
 

Регулятор Easy Home 8092279 
 

  
 

Гелиокомплект с перепускным-подмешивающим клапаном 
8105104  

 
 

  
  

 
 
 
 
 

 

ДЫМОХОДЫ  
 
КОАКСИАЛЬНЫЕ ГАЗОХОДЫ Код 

  

Коаксиальный газоход ø 60/100 8084813 
  

Вертикальное удлинение ø 60/100 L.200[1] 8086908 
  

Удлинение ø 60/100 L.1000 8096103 
  

Удлинение ø 60/100 L.500 8096102 
  

Удлинение ø 80/125 L.1000 8096130 
  

Дополнительное колено 90° ø 60/100 8095801 
  

Дополнительное колено 45° ø 60/100 8095900 
  

Дополнительное колено 90° ø 80/125 8095820 
  

Дополнительное колено 45° ø 80/125 8095920 
  

Выход дымохода на крышу ø 60/100 8091200 
  

Черепица с шарнирной манжетой 8091300 
  

Вертикальный конденсатоотводчик ø 60/100 8092803 
  

 
 
 
 
[1] Применяется в дымоотводе. Элемент должен быть установлен как можно ближе к котлу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАЗДЕЛЬНЫЕ ГАЗОХОДЫ Код 
  

Присоединение дымохода ø 80 8089915 
  

Удлинение ø 80 L.1000 (упак. 6 шт.) 8077309 
  

Удлинение ø 80 L.500 (упак. 6 шт.) 8077308 
  

Удлинение ø 80 L.135 8077304 
  

Комплект уплотнит. колец ø 80 8091500 
  

Хомуты для скрепления удлинений и колен ø 80 (5 шт.) 8092700 
  

Колено 90° ВР ø 80 8077407 
  

Колено 90° ВР ø 80 (упак. 6 шт.) 8077410 
  

Колено 45° ВР ø 80 (упак. 6 шт.) 8077411 
  

Наконечник воздухозабора ø 80 8089500 
  

Выпускной наконечник ø 80 8089501 
  

Выход дымохода на крышу L.1390 8091201 
  

Черепица с шарнирной манжетой 8091300 
  

Разветвление 8091400 
  

Вертикальный конденсатоотводчик ø 80[1] 8092800 
  

Тройник с отводом конденсата ø 80 8093300 
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